
Röntgenfluoreszenz-Messgerät mit programmierbarem XY-Tisch und Z-Achse 
zur automatisierten Messung dünner Schichten und zur Materialanalyse    

Datenblatt

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 620
FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 650
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Beschreibung

Die Geräte FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 620 und 650 sind universell einsetz-
bare energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Messgeräte. Sie sind besonders für 
die zerstörungsfreie Messung sehr dünner Schichten auch mit komplexer 
Zusammensetzung oder kleinen Konzentrationswerten sowie Analysen bei au-
tomatisierten Messaufgaben geeignet.

Typische Einsatzgebiete:
 Analyse dünner und sehr dünner Beschichtungen von ≤ 0,1 μm
 Messung funktionaler Schichten in der Elektronik- und Halbleiterindustrie, 

z.B. auf Lead-Frames, Steckkontakten oder Leiterplatten
 Bestimmung komplexer Mehrschichtsysteme
 Automatisierte Messungen z.B. in der Qualitätskontrolle
 Bestimmung des Bleigehalts in Loten
 Bestimmung des Phosphor-Gehaltes in NiP-Schichten
 Erfüllt die Anforderungen nach den IPC-Richtlinien IPC-4552, IPC-4556, 

IPC-4553A und IPC-4554
 Der größere Detektor im FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 650 erlaubt noch 

höhere Zählraten für höchste Präzision und kürzere Messzeiten

Um für jede Messung ideale Anregungsbedingungen zu schaffen, verfügt das 
Gerät über elektrisch wechselbare Blenden und Primärfilter.

Mit dem modernen Silizium-Drift-Detektor wird eine hohe Genauigkeit der 
Analyse sowie eine gute Nachweisempfindlichkeit erreicht.

Eine hervorragende Langzeitstabilität ist kennzeichnend für alle 
FISCHERSCOPE® X-RAY-Geräte. Das reduziert den Kalibrieraufwand wesentlich 
und spart Zeit und Kosten.

Die Fundamental-Parameter-Methode von Fischer ermöglicht auch ohne Kalib-
rierung des Gerätes die Analyse von festen Proben und Schichtsystemen.

Bauart

Die Geräte FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 620 und 650 sind als einfach zu be-
dienende Tischgeräte konzipiert. Sie besitzen einen hochpräzisen program-
mierbaren XY-Tisch und eine elektrisch angetriebene Z-Achse. Eine Aussparung 
im Gehäuse (C-Schlitz) ermöglicht Messungen auf großen, flachen Proben, die 
nicht in die Messkammer passen, z.B. auf großen Leiterplatten. Mit dem Öffnen 
der Messkammertür fährt der Probentisch automatisch nach vorne in die Be-
stückposition.

Beide Geräte können mit der Option Automatische Türöffnung ausgestattet wer-
den. Damit können Sie per Knopfdruck oder per Software-Befehl die Messkam-
mertür öffnen und schließen und so Ihre Abläufe automatisieren oder vereinfa-
chen. Sie können die Tür aber auch von Hand öffnen und schließen.

Ein Laser-Pointer als Positionierhilfe unterstützt das schnelle Ausrichten der zu 
messenden Probe. 

Die Übersichtskamera und die Detailkamera mit Zoom und Fadenkreuz machen 
die schnelle Ausrichtung der Probe und die präzise Festlegung der Messstelle 
extrem einfach.

Die gesamte Bedienung, die Auswertung der Messung sowie die übersichtliche 
Darstellung der Messwerte erfolgen per PC mit der einfach zu bedienenden 
Software FISIQ® X.

Beide Geräte erfüllen DIN ISO 3497, ASTM B 568, IPC-4552, IPC-4556, 
IPC-4553A, IPC-4554 und ISO 23345.
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Elektrische Daten

Spannungsversorgung AC 100 – 240 V ±10 % / 47 – 63 Hz max. 220 VA, ohne Auswerte-PC

Standby-Leistungsaufnahme < 0,5 W

Allgemeine Spezifikation

Einsatzzweck Energiedispersives Röntgenfluoreszenz-Messgerät (EDXRF) zur Bestimmung 
dünner Schichten, Spuren und Legierungen

Bauart Tischgerät, mit nach oben öffnender Tür, XY-Tisch und Z-Achse elektrisch ange-
trieben und programmierbar, motorisch wechselbare Blenden und Filter, Video-
kamera und Laser-Pointer (Klasse 1) zur Probenausrichtung, zweite Videoka-
mera zur ultraschnellen Erzeugung eines Übersichtsbildes, optional 
automatische Türöffnung

Messrichtung Von oben nach unten

Röntgenquelle

Röntgenröhre 50 W Mikrofokusröhre mit Berylliumfenster und Wolframanode
Andere Anodenmaterialien auf Anfrage

Hochspannung Stufig einstellbar: 10 kV, 30 kV, 50 kV; max. Anodenstrom: 1 mA

Blenden (Kollimatoren) 4-fach wechselbar:
Standard: Ø 0,1 mm; Ø 0,3 mm; Ø 0,5 mm; Schlitz 0,5 x 0,15 mm 
andere auf Anfrage, Min. 0,025 x 0,025 mm*, Max. Ø 0,5 mm

Primärfilter 6-fach wechselbar: Ni 10 μm, ohne Filter, Al 100 μm, Al 500 μm, Al 1000 μm, 
Mylar 100 μm

Messfleck Abhängig vom Messabstand und von der Blende, die reale Größe des Messflecks 
wird in das Videobild eingeblendet.
Kleinster Messfleck: ca. Ø 0,05 mm* bei Blende 0,025 x 0,025 mm* 

* Die Messzeit verlängert sich bei sehr kleinen Kollimatoren deutlich. Für 
höchste Präzision bei kurzer Messzeit empfehlen wir ein FISCHERSCOPE® mit 
Polykapillarlinse.

Röntgendetektion FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 620 FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 650

Röntgendetektor Silizium-Drift-Detektor (SDD) mit 
20 mm2 wirksamer Detektorfläche und 

Peltierkühlung

Silizium-Drift-Detektor (SDD) mit 
50 mm2 wirksamer Detektorfläche und 

Peltierkühlung

Auflösung (fwhm bei Mn-Kα) ≤ 135 eV ≤ 140 eV

Elementebereich Aluminium Al (13) bis Uran U (92)

Messabstand Stufenlos per Software einstellbar 0 … 140 mm, Abstandskompensation zur 
vereinfachten Messung bei verschiedenen Abständen. Für einzelne Applikatio-
nen oder höhere Anforderungen an die Genauigkeit kann zusätzlich eine Kalib-
rierung notwendig sein.

Probenausrichtung

Videomikroskop 13 MP Farb-Detailkamera zur optischen Beobachtung der Messstelle entlang 
der Achse des primären Röntgenstrahls, 5 MP Farbkamera zur ultraschnellen 
Erzeugung eines Übersichtsbildes, manueller Fokus und ultraschneller Auto-
fokus (< 2,5 Sekunden auf Cu), Fadenkreuz mit kalibriertem Maßstab (Lineal) 
und Spot-Indikator, einstellbare LED-Beleuchtung, Laser-Pointer (Klasse 1) zur 
Unterstützung der genauen Probenplatzierung

Probenbeleuchtung Mehr-Zonen-LED-Beleuchtung aus verschiedenen Richtungen zur optimalen 
Beleuchtung für alle Probenoberflächen (matt, glänzend, spiegelnd)
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Maße

Außenabmessungen Breite x Tiefe x Höhe [mm]: 660 x 834 x 664

Innenmaß Messkammer Breite x Tiefe x Höhe [mm]: 500 x 500 x 147

Maximale Abmessungen des Prüfteils, wenn jeder Punkt auf der Oberfläche an-
gefahren werden soll: Breite x Tiefe x Höhe [mm]: 250 x 250 x 140

Gewicht ca. 120 kg

Probenauflage

Bauart Programmierbarer, motorisierter XY-Tisch

Maximaler Verfahrweg X/Y-Achse: 250 mm x 300 mm; Z-Achse: 140 mm

Max. Verfahrgeschwindigkeit X/Y-Achse: 70 mm/s, Z-Achse: 30 mm/s

Wiederholgenauigkeit XY ca. 2 µm unidirektional, ca. 8,5 µm richtungsunabhängig

Nutzbare Auflagefläche für 
Probe

Breite x Tiefe: 300 x 350 mm,
mit Option Tischerweiterung Breite x Tiefe: 620 x 530 mm

Max. Probenmasse 5 kg, bei reduzierter Anfahrpräzision 20 kg

Max. Probenhöhe 140 mm, Auskragende Teile auf großen, flachen Proben, die nicht in die Mess-
kammer passen, z.B. auf großen Leiterplatten (C-Schlitz) dürfen eine max. Höhe 
von 10 mm haben

Umgebungsbedingungen

Temperatur Betrieb 10 °C – 40 °C 

Temperatur Lagerung/
Transport 0 °C – 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 %

Auswerteeinheit (optional)

Computer, Software Windows®-PC, FISIQ® X

Normung

CE Konformität EN 61010, EN 61326

X-Ray Normen DIN ISO 3497, ASTM B 568, IPC-4552, IPC-4556, IPC-4553A, IPC-4554, ISO 23345

Zulassung Einzelabnahme als Vollschutzgerät gemäß deutschem Strahlenschutzrecht
Genehmigungspflichtig gemäß § 12 Strahlenschutzgesetz
Ein Strahlenschutzzertifikat von Fischer wird mitgeliefert.

Bestellung

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 620

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® 650

Option Tischerweiterung Zur Erweiterung der Auflagefläche für die Probe auf Breite x Tiefe: 620 x 530 mm

Option Automatische Türöffnung Zum Öffnen und Schließen der Messkammertür per Knopfdruck oder per Software

Option Auswerteeinheit (PC) Windows®-PC mit vorinstallierter Software FISIQ® X
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FISCHERSCOPE®, XDAL®,FISIQ® sind eingetragene Marken der Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik, Sindelfingen - 
Deutschland. Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Staaten.
Spezielle XDAL®-Anpassungen und technische Schulungen auf Anfrage


